  Распайка разъема 

Эхо-репитер подключается к радиостанции при помощи кабеля. 

На кабеле установлен разъем DB9F (розетка). 

Таблица распайки разъема приведена ниже.

	Номер контакта
	Назначение цепи
	Обозначение
	Цвет провода 

	1
	земля
	GND
	синий 

	2
	
	
	

	3
	детектор (динамик)
	din
	серый

	4
	модулятор (микрофонный вход)
	mic
	коричневый

	5
	
	
	

	6
	+12 В 

	+
	красный 

	7
	шумоподавитель 

	COS
	белый 

	8
	передача
	PTT
	желтый

	9
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   Оплетку кабеля соедините с цепью «земля» (GND). К земляному проводу (синему) могут быть подсоединены другие свободные провода в кабеле. Если цепь COS не будет использоваться, то подсоедините её к земляному проводу. 

При распайке цепи PTT соблюдайте осторожность, так как при неправильной распайке (например, Вы запаяете её на +12 В) сгорит транзистор управляющей этой цепью. 

Последовательно по входу цепи питания стоит диод, а по информационным цепям стоят высокоомные резисторы, поэтому при неправильной распайке этих цепей отказа изделия не произойдёт. 

Если сигнал на модулятор будет подаваться через низкоуровневый микрофонный вход, то рекомендуется с микрофонного входа на землю, непосредственно на разъеме, установить резистор 500 ом. Этот резистор совместно с выходным резистором, установленным в изделии (3,9 кОм) создадут делитель. 

Лучше по кабелю передавать сигнал высокого уровня и ослабить его делителем на разъеме. Это снизит уровень наводок действующих на кабель и ослабит помеху возникающую за счёт падения напряжения на земляном (общем) проводе соединительного кабеля. 

Земляной провод выведите из станции или возьмите с разъема микрофона. 

Если сигнальные провода будете выводить из радиостанции, то пропустите их через ферритовое кольцо (лучше накрутите несколько раз) . Это ослабит уровень высокочастотной энергии исходящей из станции и попадающей в неё через соединительный кабель. 

Схема соединений устройства с радиостанцией 
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Эхо-репитер соединяется с радиостанцией шестью проводами (рис. 6). 

По упрощенной схеме цепь COS (от шумоподавителя) можно не использовать. 

В некоторых портативных радиостанциях цепи микрофона (mic) и передачи (PTT) совмещены. Для этого случая схема подключения показана на рисунке 7. 

Цепь din можно порекомендовать соединить через резистор 0,1—1 кОм на землю. Это заменит отключённый динамик и уменьшит длительность переходного процесса на этой цепи при закрытии шумоподавителя станции. 
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Цепь «Земля» (GND) снимите с разъема станции или выведите из нее отдельно. Не снимайте эту цепь от блока питания или с земляного провода, идущего на станцию. В этом случае на сигнал, идущий к репитеру и от репитера, будет накладываться сильная помеха. 

Цепь «+ 12» можно снять из любого места. 

