Инструкция по прошивке FT-450:

1. Выключаем трансивер (полностью и блок питания).
2. Переводим переключатель (программирование/норм. работа) в правое положение.
3. Подключаем кабель к трансиверу (Не включая трансивер).
4. Запускаем программу, выбираем СОМ порт, укзываем папку с файлом прошивки (если в другой папке).
5. Включаем блок питания (Трансивер не включаем).
6. Нажимаем в программе кнопку WRITE.
7. По оканчании записи нажимаем ОК в появишемся окне.
8. Переводим переключатель (программирование/норм. работа) в левое положение.
9. Включаем трансивер частота должна быть на дисплее 7.000.00 что означает прошивка закачена.
10. Выключаем трансивер.
11. Обнуляем трансивер сочетанием клавишь Home/Recall + Power .
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Для того, чтобы узнать какая версия ПО в Вашем трансивере, выключите 
трансивер. Удерживая кнопку "MODE" (левую, со стрелкой вниз) включите 
питание трансивера кнопкой "ON/OFF", на дисплее появится 0165. 
Это и есть последняя, на данный момент, версия ПО для FT-450. 
Выключите трансивер.На этом процесс обновления закончен. 
Перед тем как программировать трансивер, сохраните свои настройки меню, 
переписав их на лист бумаги. 


Для соединения трансивера с компьютером через СОМ1 порт, нужен кабель DB9F, с "МАМАМИ" на концах, 
его можно изготовить самому, распайка 1-1; 2-2; 3-3; и так все 9 выводов. 

1. Отсоедините кабель питания от трансивера. 

2. Переверните трансивер вверх ногами, слева, возле передней ножки, 
находится выключатель для программирования. Переведите выключатель 
вправо до упора, применив зубочистку или маленькую отвёртку. 

3. Подсоедините кабель DB9F к СОМ1 Вашего компьютера и соедените с CAT трансивера. 

4. Подсоедините кабель питания к трансиверу (БП должен быть выключенным!!!) 

5. Включите кнопку питания на БП, в трансивере не надо ничего включать. 
(Не пугайтесь, дисплей на трансивере, в момент программирования не работает 
и никаких признаков жизни трансивер не подаёт). 

6. Найдите папку, в которой Вы сохранили ПО (С:\temp), выделите и откройте файл 
FSW006.exe (иконка с цифрой 6 и знаком молнии). 

7. Когда программа откроется, кликните на "CONFIGURE" и выбирете СОМ порт, 
нажмите WRITE, в окне программы появятся зелёные кубики, которые показывают 
прцесс загрузки ПО. Ничего не переключайте до завершения загрузки! 

8. После завершении загрузки, нажмите ОК, на окне, которое появится. 

9. Выключите питание на БП. Отсоедините кабель питания и кабель DB9F с САТ коннектора 
трансивера. 

10. Переведите выключатель для программирования в исходное положение OFF. 

11. Подключите кабель питания к трансиверу. 

12. Удерживая кнопку "HOME/RECALL" влючите трансивер кнопкой "ON/OFF"для 
полного восстановления всех заводских установок, но с новым ПО. 

Для того, чтобы узнать какая версия ПО в Вашем трансивере, выключите 
трансивер. Удерживая кнопку "MODE" (левую, со стрелкой вниз) включите 
питание трансивера кнопкой "ON/OFF", на дисплее появится 0165. 
Это и есть последняя, на данный момент, версия ПО для FT-450. 
Выключите трансивер.На этом процесс обновления закончен. 
