Режим CW 
FLDIGI генерирует CW использованием AFCW (A2). AFCW, A2 порождается тон вставки в трансивер, осуществляемую либо USB (предпочтительно) или LSB режиме. Фактические передаваемого сигнала будет на перевозчика USB + звуковой частоты, или перевозчик LSB - аудио частоты. Если это FLDIGI отслеживания и получения сигнала CW на водопаде вашего передаваемый сигнал будет точно от частоты другого оператора. CW порожденных таким образом имеет почти идеальной атаки и времени затухания, контролируемых с помощью программного обеспечения модем. Но ... один нюанс ... передатчик не должны овердрайв и она должна имеют отличные противоположной боковой подавления. Перегрузкам датчика могут привести к несколько звуковых сигналов в полосе пропускания SSB, а также вызывать нежелательные помехи для других кооперативов. То же самое относится и низкое качество или скорректирована передатчик с плохой боковой подавления. Я рекомендую надежных и знающих оператора помочь вам при первой же попытки CW A2. Пусть они тщательно ищут доказательства вашего сигнала выше и ниже вашей первичного сигнала (по крайней мере + / - 3 кГц). Если нет доказательств дополнительных сигналов, то ваш готовы отправиться. Если есть вы можете иметь трансивер adusted для подавления боковых или проверить, чтобы убедиться, не более вождения звук. Это то, что A2 сигнал должен выглядеть с различными настройками веса, Dash / Dot и Edge. Аудио 
Частота 400 Гц, и это TxWPM 100 WPM. 
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FLDIGIContents оперативного управления и отображения 
Изменение веса, тире / точка или на границе сигнала не меняется, на котором WPM кодом. При возникновении конфликта между различными настройками WPM занимает первое место, второе и Эдж. В приведенном выше примеры, пограничный установка не может превышать 12 мс, даже если контроль были установлены выше, чем 12,0. Цифры были получены путем захвата выходных данных, отсылаемых на звуковую карту, а затем, используя формат Gnumeric. Осциллографа фото сигнала, практически идентичны. Настройки по межправославным характер и между словом расстояния фиксируются в 3 и 7 соответственно. 3 достигается за счет отправка молчаливый период 1 точка (элемент) длиной в начале каждого символа и 2 в конце каждого характера (показан на рисунке). Этот тихий период является достаточным для большинства трансиверов реагировать на сигнал PTT которая происходит в начале передачи, с тем чтобы первая дит или тире не теряется в transmission.QRQ (высокая CW скорости работы) Вы можете удивиться, почему FLDIGI может достигать до 200 слов в минуту. Трудно поверить, но Есть CW операторов, которые могут декодировать 100 + WPM в своей голове. Эти операторы также обычно работают QSK (полный взлом). A2 CW и PTT эксплуатации и QRQ / QSK не естественной смеси. Но FLDIGI может быть использована для этого вида деятельности, если внешние 
радиостанции используется. Для этой цели A2 выход Tx от FLDIGI полна волны исправить и обнаружил создать keyline контроля. Подвесных переход от A2 до keyline требует почти квадратный выход пульсовой волны звука с CW манипуляция скоростью. Настройка пограничного контроля на 0,0, а затем звук частотой около 1000 Гц обеспечивает Необходимо сигнал эффект такого рода keyline контроля. Если вы работаете с QSK отдельный приемник / передатчик можно очень быстро прекратить показ передачи сигнала с помощью клавиши TAB. В режиме CW только ключевые TAB заставляет программу пропустить остальную часть текста в передачи текстового буфера. Текст, который пропустил будет синим цветом. Программа остается в режиме передачи 
(PTT включен), но поскольку буфер не является пустой не A2 сигнал CW генерируется. Кодекса передача будет перезапустить следующий клавиатуры закрытия действительный характер химического оружия. Escape и Pause / Break ключи еще можно быть использованы, соответственно, отмены и приостановки передачи.CW Prosigns Prosigns доступны в режиме CW являются: 
PROSIGN Клавиатура отображается в виде [image: image2.emf]
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Нажмите на пункт меню Настройка, чтобы открыть диалог настройки FLDIGI. Перейдите на вкладку Модемы, а затем на вкладке QSK.
1. установить сроки предварительного и пост Сроки к нулю,
2. активировать функцию QSK, нажав кнопку "QSK на правый канал"
Перейдите на вкладку CW и настроить CW настройки по своему желанию. Используйте символ испытаний и непрерывного контроля Отправить облегчить процесс настройки.
FLDIGI сейчас готовы генерировать 1600 Гц CW тон правого канала стерео аудио из вашей звуковой карты. Левый канал будетнормальный косинусоидальным форме CW формы волны, которые можно использовать для вашей стороне сигнал. Следующая схема может использоваться для принятия FLDIGI QSK OUT сигнал правого канала вашей звуковой карты на ключевые передатчик или QSK
цепи.
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Приложить звуковой кабель от Rt. Источник из Звуковые компьютере, карточка на вход этого QSK схема интерфейса (ввод L1).
Приложить другой кабель с выхода этой схемы к вашему буровой установки Ввод Джек.
Каждый тон CW, порожденная FLDIGI выпрямляется это полная волна напряжения сети дублера. Результирующее напряжение оказывается транзистора Q1
на и "основания" коллектор, который принимает буровой установки CW манипуляция JACK на землю и "ключи" передатчика.
Вы можете настроить запуск и остановка времени QSK цепи относительно сигнала с CW "до" и "после"настройки.
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FLDIGI можете отправлять и получать Морзе код из 5 слов в минуту до 200 слов в минуту. Органы управления ХО находятся на Config / CW вкладке. Вы можете открыть, что, выбрав вкладку "Настройка / Модемы пункт меню и нажать на Модемы / CW вкладке. Вы также можете открыть вкладку CW, выбрав сначала CW, как режим работы, а затем нажав на самый левый пункт "CW" в строке состояния в нижней части главного окна FLDIGI. Во время работы Rx и Tx WPM параметры annunciated в строке состояния в два поля рядом с индикатором режима. Декодер CW имеет фильтр, DSP, чем осуществляется с грехом (х) / х импульсного отклика. Это очень крутые односторонний фильтр, в центре которой принимаемого сигнала в звуковой полосе пропускания. Вы можете контролировать пропускную способность этого фильтр контроля биологического оружия. FLDIGI может отслеживать входящий сигнал. Включить Rx WPM слежения, позволяя флажок "Включить Tx Trkg". Отслеживания диапазон (+ / - Гц вокруг тех установок, TxWPM) могут быть установлены с помощью "Rx Trkg Кпд контроль. RxWPM контроля показателей и не используются для настройки работы декодера CW. TxWPM скольжения контроллер используется для передачи WPM. Для того чтобы сделать настройки легче, два дополнительных управления, служащими. "Низкий" устанавливает нижний предел слайдер и "Верхний" устанавливает верхний предел слайдер. Разрешение регулятора TxWPM является 1 WPM. Нижний и верхний контроля в 5 шагом в WPM. Передавать параметры кодировщика WPM также может быть скорректирована с три горячие клавиши: · Цифровая клавиатура "+" увеличивается на 1 TxWPM · Цифровая клавиатура "-" уменьшается на 1 TxWPM · Цифровая клавиатура "*" переключает между выбранными TxWPM и по умолчанию WPM "По умолчанию" управления на вкладке CW устанавливает, что значение по умолчанию. Как было показано выше TxWPM составляет 30 и по умолчанию 18. Если во время QSO вам необходимо замедлить, чтобы дать другим ор больше шансов копировать то, что вы посылаете, просто нажмите кнопку "*" на цифровой клавиатуре и непрерывного коде сразу же перейти к отправке в непрерывном установить по умолчанию значение (18 слов в минуту в данном примере). Нажмите клавишу "*" еще раз вернуться к вернуться к непрерывной скоростью, что ранее использования. FLDIGIContents CW конфигурации 
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FLDIGI генерирует CW использованием AFCW (A2). AFCW, A2 порождается тон вставки в трансивер, действующих в либо USB (предпочтительно) или LSB режиме. A2 сигнал полностью сформирован в программу, можно контролировать многие аспекты сигнал CW. Вес% контроль устанавливает вес химического оружия. Нормальный CW находится на 50% по весу, а именно: точка равной интервалу между точками или между элементов кода. Он работает в диапазоне от 20 до 80 процентов. · 
Dash / Dot контроля относительного веса между тире и точки. Стандарт для CW составляет 3 к 1. Тире в 3 раза длину точки. Некоторые операторы предпочитают либо звук или тяжелее зондирования CW. Этот контроль может быть в диапазоне от 2,5 до 4,0 с шагом 0,1. · 
Пограничный форма обеспечивает два / заднего края формы (1) Ханнинг, или косинусоидальным, и (2) Блэкман изменение косинусоидальным с крутой атаки и затухания. Оба эти края формы придают более узкой полоса пропускания CW, чем традиционные экспоненциального сигнала. Это очень легко слушать даже в 
скоростях, превышающих 100 слов в минуту. · 
Пограничный контроль множества взлетов и падений время сигнала CW. Он может быть установлен где угодно в диапазоне от 0,0 до 15,0 мс 0,1 миллисекунды шагом. НЕ используйте CW A2 с заданной ниже 4 мсек. Это элемент управления, который устанавливает эффективную пропускную способность и звучание CW. Если край слишком крутой Вы будете иметь Clicky сигнал и быть бичом зон химического оружия. Цель, которое позволяет установить края до 0,0 или очень быстрого роста / спада объясняется ниже. Хорошие условия для хорошо звучащий на CW 40 WPM и ниже составляет от 4 до 6 мс. · 
Пограничный уменьшается длительность импульса, при проверке будут давать немного уже точка длины краю времени является увеличилось. Это полезно при работе QSK и слушать между характером элементов. · 
QSK Вы можете спросить, почему FLDIGI не просто обеспечить выход keyline на одном из параллельных контактов порту или на РТС, или DTR через порт комм. Ответ достаточно прост. Linux является многозадачной операционной системы и взаимодействия между ОС и приложения причин сроков отрицательно осуществляется. Водитель реализации аудиосистема югу должна быть чуткой и т.д., что дает OS подсистемы очень высокий приоритет в многозадачных структуры. Многие операторы QSK использовать высокие скорости антенны диода переключения между приемником и антенной. FLDIGI генерирует сигнал, который может быть использован для этой цели. Левый аудио канал всегда сигнал AFCW. При выборе правый аудио канал может быть сконфигурирован для получения квадратной волны сигнала, что начинается раньше и заканчивается позже, чем каждый в CW элементов. Квадратной волны сигнала может быть исправлено и фильтруется, чтобы обеспечить коммутации диодов сигнала для Rx / Tx переключения антенн. Правый аудио сигнал QSK выбран канал, установите флажок и затем отрегулировать до и после времени в миллисекунды шагом. См. CW манипуляция дополнительную информацию и схему, которая преобразует этот сигнал в манипуляция сигнала. Операционная CW и дополнительные замечания по конфигурации CW описано в операционной CW. Настройка QSK устройство может быть довольно трудно. FLDIGI помогает облегчить корректировку путем создания непрерывной набор символов. Это позволяет двойного следа сферы должным образом синхронизируется время сделать изменения как программного обеспечения и связанных с QSK оборудования. Вы позволяете непрерывных характеров, поставив галочку, и затем позволило T / R кнопку передачи. Повторил персонаж может быть изменен на лету забрать контроль. Это может быть один либо E, I, S, T, M, O и В.

