PSK
Fldigi поддерживает следующие фазовая манипуляция форматах:
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Это узкая полоса низкой скорости передачи режимов с помощью одного дифференциального перевозчика двоичных фазовая Kying, BPSK,или квадратурная фазовая манипуляция, QPSK. В дополнение к двоичная фазовая манипуляция сигнала на 100% Приподнятый косинус амплитуды модуляции на скорость передачи. Это снижает мощность до нуля при фазовом переходе. Из-за этого амплитудной модуляции сигнала полоса пропускания относительно узкая. Синхронизация в приемнике просто потому что она может быть взыскана с амплитудой информации. Дифференциальная PSK используется для обеспечения непрерывного изменения фаз при простое (для поддержания синхронизации), а также путем предоставления приемника, для измерения разности фаз от символа к символу, чтобы уменьшить последствия ионосферных изменения фазы доплеровского которые модулируют сигнал. Медленных мод более подвержены Доплера, и QPSK режимов особенно страдают. При отсутствии чередования и ограниченной длины кодирования режиме QPSK Коррекция ошибок кодирования получить ограничено, и при условиях взрывного шума на КВ производительности, как правило, хуже, чем BPSK вариант в то же бод курса. В целом мод узкополосных BPSK хорошо работают на тихом путь одного-хоп, но дают низкие показатели
большинство других условиях
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Два осциллографа просмотров выше ясно показывают, что комбинированные фазы и амплитуды модуляции из этих режимов.С помощью этих режимов, очень линейного передатчика не требуется. Более инициативе операция приводит к чрезмерной пропускной способности,бедных прием и трудный настройки. Overdrive сходит с аудио сигнала слишком велика. Достопримечательности и звуки раздел демонстрации перегруженного PSK сигналов. Они крайне чувствительны режимов и как правило, очень мало энергии не требуется. QRP операции 80, 40, 30 и 20 метров может обеспечить почти 100% копия за несколько прыжков. Во многих случаях PSK может обеспечить лучшую, чем декодирования CW. Настройка для хорошего чистого воздуха на сигнал, который будет получать награды из Ваших партнеров QSO легко. Следуйте Инструкции по использованию настраивать кнопки и вы получите чистый по сигналу. Хороший прием PSK сигналов требует, чтобы быть демодулятор с фазовой автоподстройки входящего сигнала. Fldigi имеет как быстро приобретать / медленно отслеживания АФК Система. Место красная полоса частот (см. выше), чтобы он залегает полезного сигнала и нажмите левую кнопку мыши. Сигнал должен быстро заблокировать на декодирования должны
начаться немедленно. Это почти невозможно визуально определить, является ли BPSK или QPSK сигнала в настоящее время получил. При очень высоких S / N, вы могли бы услышать разницу, но это трудно даже для большинства операторов. Если вы не способны аппаратно декодировать сигнал, который выглядит как BPSK и полосу пропускания сигнала матчей скорость передачи данных, то это может быть QPSK сигнала. Просто измените режим попытаться вновь обретает сигнала.
PSK Viewer
Диалоговое PSK зритель может помочь обнаружить сигнал интерес на оживленной группы. Зритель может быть виден с любой времени, но только если fldigi находится в одном из PSK режимах. Откройте просмотра, нажав на меню Viewer пункта.
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PSK зритель может декодировать до 30 одновременных сигналов. Поскольку каждый сигнал, приобретенного в 100 Гц канала  ширина он напечатан на связанные линии. Радиочастотной (или аудио, если fldigi не работает с КПП) от сигнал также показано на линии. Поведение по умолчанию строки текста для прокрутки в моду после выделения 
линии заполнении буфера. Размер буфера линия находится под контролем ширины экрана. Можно ввести любой текст, который вы хотите найти в разделе "Поиск по сайту:" виджетов. Этот текст может быть просто snippit текста, например, "CQ" или какой-либо регулярное выражение. При регулярных выражений можно задать более общий шаблон, это означает, что вы можете сопоставить больше вещей, и ваш поиск несколько шума терпимым. Вот пример для CQ с американской станции (должен соответствовать самым позывных):  ОВ. + [aknw] [-г]? [0-9] [-пр-Z] [-г] (1,2) Это говорит о "CQ следует, по крайней мере один символ, а затем один, K, N, или W, а затем факультативного письмо, 
с последующей цифрой, а затем в письме, что не д, а затем одна или две буквы ". поиск 
чувствительны к регистру. Все текстовые является правильным регулярным выражением, если вы действительно искали эти метасимволы: .[{() \ *+?|^$ Они должны быть символом обратной косой черты. Если вы щелкните левой кнопкой мыши по линии получил текст водопад частота регулируется с учетом этой стоимости. Содержимое строки текст передается виджет текст Rx, и основной цикл ПСК "начинает отслеживать и декодирования сигнала.

PSK конфигурации
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Вы должны установить диапазон приобретения поиск водопад левой кнопкой действия. Как настроить этот элемент управления вы увидите красный изменение ширины режиме на водопаде масштабе. Вы также можете изменить это значение, указав мыши водопад. Удерживая нажатой клавишу управления и вращать колесо мыши. Поиск подпрограммы, которые находит PSK сигнала работает как / п порога детектора, а также о признании модуляции PSK фазы. Вы можете настроить приобретение отношением сигнал / порог для поиска рутины. PSK декодер оценивает отношение сигнал / шум, S / N, и интермодуляционных искажений, IMD, полученных сигнала. Это измерение действителен в течение периодов, когда другие станции передает простой сигнал. оценки отображаются в строке состояния. Вы можете контролировать, как эти значения отображаются, четко и тусклый Н. Н. секунд. Установка секунд 0 отключает очистки / тусклом действий.
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Fldigi может выступать и как сервер и клиент для PskMail, отдельные приложения fldigi. Эти два фактора в поддержку сервера PskMail. Если у вас fldigi в качестве модема для PskMail Server можно указать, что fldigi использовании PSK sweetspot и что ее + / - автоматический поиск по диапазону сигнала ограничивается число Герц вступил в диапазоне контроля поиск Server.
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Fldigi имеет многоуровневую просмотра PSK канал, который работает во всех PSK скорости передачи данных. Вы контролируете внешний вид и поведение
зрителя с этими настройками. Количество каналов для мониторинга может быть установлено от 5 до 30, расположенных на 100
Гц шагом. Вы определяете, с чего начать мониторинг с начала частоты, которая работает в диапазоне от 200 до
1000 Гц. Каждый контролируемый сигнал представляется горизонтальной прокрутки текста. Выберите непрерывной прокрутки для
шатер формате. Текстовая строка будет погасить после значения бездействия в секундах достигнута.
Операции PSK Viewer описано здесь: PSK Viewer

Настройка звука карты 
Несколько слов о звуке I / O на ПК. "Вы находитесь в лабиринте извилистых мало места, все одинаковые". PortAudio, PulseAudio и OSS различные способы, в которых fldigi можете получить доступ к вашей звуковой карты через различных звуковых систем. OSS был первый звуковой бэкэнд в fldigi. Он работает с системой Linux звук таким же названием, которая было заменено ALSA, но до сих пор поддерживается через эмуляцию слоя. Его единственное преимущество, так как аудио серверная часть, в том, что это просто и не требует никаких внешних библиотек. Бэкэнд PortAudio была написана в дальнейшем для поддержки OSS на Linux и FreeBSD, ALSA и JACK на Linux, CoreAudio на OS X, а также различные звуковые интерфейсы на Windows - все через тот же PortAudio библиотеки. PulseAudio более Audio Layer доступ к оборудованию; сослаться на своем веб-сайте резюме, что он делает. Fldigi поддерживает его главным образом потому, что многие дистрибутивы Linux в настоящее время ее интеграции с их компьютеров, но и потому, имеет несколько интересных особенностей: · Она может заботиться о ресамплинг и регулятор громкости для нас, · Он может передавать звук по сети, и · Он облегчает запуск нескольких экземпляров fldigi (все с тем же звуковая карта). В будущем можно было бы заменить все это с одной серверная часть, без потери функциональности, производительность, звуковые системы или платформы поддержки. Это будет день! До тех пор: 
В Linux: 
Использование PulseAudio, если ваш дистрибутив Linux судов, и у вас уже есть выполняется демон PulseAudio (это и в случае с Fedora 8 / 9 и Ubuntu 8.04, вероятно, также с OpenSUSE 11,0). Или, если вы хотите сетевого аудио и т.д. и т.п. 
· 
В противном случае используйте PortAudio и выберите устройство из списка (ов). PortAudio также лучший способ доступа к JACK, с помощью которого Вы можете использовать другие программы, как аудио-источников / стоков - особенно полезным с СДР программное обеспечение. Как с PulseAudio, вы можете выбрать различные захвата и воспроизведения звуковых устройств. · Бэкэнд OSS следует использовать только в качестве крайней меры. Обратите внимание, что она не была обновлена для поддержки 
настраиваемые пользователем частоты дискретизации.

В Windows: 
· Использование PortAudio и выберите устройство из списка (ов).
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Перейдите на вкладку SndCrd на диалог настройки.На Linux Fldigi может взаимодействовать со звуковой картой, используя либо OSS, Portaudio или PulseAudio. Каждый из соответствующие библиотеки должны присутствовать на компьютере, использовать тот звук I / O.В Windows Fldigi использует звуковой Portaudio водителя.
Кроме того, можно настроить Fldigi "Файл" I / O только, что полезно для тестирования приложений без интерфейс для звуковой карты. В поле Файл I / O конфигурации, которую вы только сможете записывать и воспроизводить аудио-файлы в различных форматах, включая "WAV" формат связанные с операционной системой Windows.
Программа найдет все активные звуковых карт и связанных с драйверами для обеих сторон. Выбор звуковой карты и драйверов типа, которые будут использоваться вместе с программой. Я рекомендую использовать драйвер PortAudio устройство, если оно доступно на Ваш дистрибутив
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Если PortAudio выбрана, то вы можете позволить программе использовать автоматическое определение, чтобы определить наилучший звук карты частота дискретизации, или вы можете выбрать из выпадающего списка. Если вы знаете свой RX и TX звуковой генератор карты поправочных коэффициентов можно ввести их сейчас. Если вы не можете определить уровень коррекции RX с помощью специального ЗОБ модем, встроенный в Fldigi. Декодер логики для каждой из различных модемов требуют определенного звука карточки образцов ставке, которая не может быть в звук частотой дискретизации карты. Преобразования между модемом частоты дискретизации и звуковой частоты дискретизации карты осуществляется одна из набора преобразователей частоты.
Звук осцилляторов карта может иметь незначительные ошибки в частоте, что приводит к их частота не быть значение указано. Эта ошибка обычно достаточно малы, чтобы быть измерены в частях на миллион. Fldigi использует технику, называемую Скорость преобразования для устранения проб сигнала для этой ошибки. Ошибка может быть измерена и коррекции коэффициент определяется с помощью модема ЗОБ калибровки. Библиотека поддержки для преобразователя обеспечивает разных уровнях преобразования. По умолчанию, "Medium Sinc Interpolator" будет удовлетворительным для большинства звуковые карты. Если вы работаете в fldigi на компьютере, с ограничением по мощности процессора вы можете найти его необходимо выбрать один из наиболее эффективных преобразователей процессора, либо "Fastests Sinc Interpolator", "ZOH Interpolator", или "Линейные Interpolator ". Каждая дает постепенно ухудшению качества работы, но использовать меньше циклов процессора для выполнения частоты
преобразования. Для очень проблематичным компьютеров вы можете полностью отключить преобразователь. Это достигается установкой "RX ЦБК" и "TX ЦБК" к нулю. Вы также должны убедиться, что процессор установлен тип "Низкая процессора" на разные вкладки конфигурации. 
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Смеситель контроля активны только на Linux. Выберите, будете ли вы использовать линейный или Mic-In для аудио соединение с приемника. Fldigi ВСЕГДА планирует использовать Line-Out для управления передатчиком аудио. Установить уровень PCM для звуковой карты. Если вы выберете "Управление Смеситель", а затем Tx и Rx "объем" контроля по основным fldigi диалог будет активным.
FldigiContents Звук конфигурации карты
