	Сообщение от UR4CU 



Вопрос возник у коллеги по управлению FT-950.
В его трансивере при включении цифрового модуля отключается режим "PKT" (основной режим для цифровых связей) и включается "USB/LSB". Такого переключения не наблюдается в моем FT-950 трансивере. В чем может быть причина?


Для этого существует инструкция по эксплуатации трансивера и ее нужно внимательно читать [image: image1.png]


.. давайте разберемся подробно, как и что нужно сделать...
Скачиваем файл FT-950_CAT_Manual_ENG.pdf с официального сайта www.yaesu.com или по этой ссылке... 
Открываем его, переходим на страницу 12, в раздел MD Operating mode:





Эта функция отвечает за переключение в нужный вид модуляции... разложим "по полочкам":

MD01 - LSB
MD02 - USB
MD03 - CW (L)
MD04 - FM
MD05 - AM
MD06 - FSK (RTTY-LSB)
MD07 - CW-R
MD08 - PKT-L
MD09 - FSK-R (RTTY-USB)
MD0A - PKT-FM
MD0B - FM-N
MD0C - PKT-U
MD0D - AM-N

Для того, чтобы сделать изменения, откройте папку C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\ , затем откройте любым текстовым редактором файл FT-950.ini (или FT-2000.ini)...
Найдите раздел set mode, далее посмотрите абзац, начинающийся с [pmDIG_L]:

[image: image3.png][pmDIG_L]
Command=(MDOG; )
ReplyLength=0





Это режим переключения в MD06 - FSK (RTTY-LSB), а нам нужно в MD08 - PKT-L

Поменяйте всего один байт, т.е MD06 на MD08, получится вот так:
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Command=(Mp08; )
ReplyLength=0





Сохраните файл...

Далее, откройте программу лога... зайдите в меню "Установки" -> "Редактор диапазонов и видов модуляции"... 
Во всех строках с BPSK31 установите DIG_L и BPSK, например:
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затем сохраните изменения и перезагрузите компьютер...
После этого при запуске цифрового модуля и выборе режима BPSK или щелчку по споту в кластере (также в BPSK) трансивер должен переключаться в режим PKT...
Александр, об этом на форуме спрашивали и писАли уже раз 50, если не больше [image: image6.png]


 мне с завидным постоянством приходят письма на мейл с точно такой же просьбой... видимо, форум не для читателей, а для писателей [image: image7.png]




Интерфейс подключить можно, только смотря какойу Вас в наличии... если на компьютере есть СОМ-порт, то для FT-950 достаточно распаять провод с разъемами DB9 на концах (обычные разъемы под 9-ти пиновый СОМ-порт, обе "мамы")... распайка контактов:

2-2 
3-3 
5-5

перекрещивать провода не нужно... этого достаточно для работы САТ-системы... в свойствах Omni-Rig следующие настройки:
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У меня скорость порта установлена 38400, а по умолчанию - 4800... проверьте, какое значение у Вас в меню 026 в трансивере, такое поставьте в Omni-Rig... нет разницы, какой трансивер выбран - FT-2000 или FT-950... команды управления идентичны... еще забыл написать, номер СОМ-порта тоже может быть другим... если на компьютере один физический СОМ-порт, то тогда СОМ1... если используется USB-интерфейс с эмуляцией СОМ-портов, тогда смотрите номер порта для управления САТ-системой в "Диспетчере устройств"... 

Дальше соединяете выход и вход звуковой карты через разъем RTTY/PKT на задней стенке трансивера...
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