Синтезатор предназначен для совместной работы с контроллером для управления радиоприемником Р399 или КАТРАН. 

В последнем варианте контроллера (тот, что с графическим индикатором) уже было предусмотрено управление DDS синтезатором.
Синтезатор можно встроить и во внешний блок управления радиоприемником.
У меня был запасной блок КБ13 .Новый синтезатор я разместил в его корпусе.

Теперь у меня два блока старый и новый. 

На этой фотографии все, что осталось в новом блоке КБ13. 
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Если применять отдельный опорный генератор, то все можно расположить  и в одном отсеке. 

Я хочу попробовать привязаться к Гиацинту, поэтому опорный генератор
расположил в отдельном отсеке.

В качестве фильтров применена плата фильтров гетеродина от Р399.

Схема синтезатора типовая. 
За образец взята конструкция DL4JAL. 

Схема немножко изменена, с учетом применения имеющихся деталей.

Поскольку синтезатор выполнен в отдельном блоке, во все входные цепи

добавлены инверторы, для того, чтобы случайно не спалить микросхему синтезатора

во время ремонта радиоприемника.
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Схема платы синтезатора.

Рисунок печатной платы.
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Печатная плата сделана на двухстороннем фольгированом стеклотекстолите.
Вторая сторона используется только для экрана.

На этом рисунке нет разделения цифровой и аналоговой земли.

На своей плате я разделял земли так, как у DL4JAB.
Саму плату синтезатора изолировал от шасси с помощью шайб.

Но в процессе настройки убрал  шайбы и закоротил обе земли на корпус

крепежными винтами.

Эта  печатная плата сделана программой Layout50 (и пока не проверена)

по образцу моей рабочей  платы.

Теперь, имея два синтезатора, их работу можно сравнить.

На этом рисунке спектр старого синтезатора в начале, середине и конце диапазона.
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Это типичный спектр синтезатора радиоприемника Р399.

Я проверял несколько радиоприемников. У некоторых шумы еще выше.
Отчетливо видны отметки спектра через каждый килогерц.
Рисунки спектра нового синтезатора на  AD9951.
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Измерения сделаны с помощью самодельного переносчика частоты,
На одном радиоприемнике просто заменялись блоки синтезатора.

Разница в работе очевидна.

Для тех, кто уже собрал контроллер остается собрать плату синтезатора,
фильтр и усилитель. 

В качестве фильтра можно самостоятельно изготовить полосовой фильтр, рассчитанный на диапазон работы первого гетеродина.

Опорный генератор








Макет


усилителя


на КТ606





Синтезатор


на AD9951





Фильтры





Здесь предполагается сделать умножитель


частоты  5 МГЦ


от “Гиацинта”


до 50 МГЦ








